A Camisero de flores 


Suplemento 1. Cara A. 

Trazo color Fucsia. 

Tallas 38-42-46 

Número de piezas: 8 

© Material necesario: 3,25 m 
x 1,40 m en viscosa estampada. 
Entretela adhesiva. 13 botones 
de 12 mm. Hilo Coselotodo de 
Gütermann. 

© Corte: 

1. Delantero, dos veces. 

2. Detrás, dos veces. 

3. Base cuello, dos dobles. 

4. Cuello, dos dobles. 

5. Manga dos veces. 

6. Puño dos veces. 


7-7a-7b. Falda delante, 

dos veces. 

8-8a. Falda detrás, uno doble. 
Dos rectángulos de 2 cm x aber 
tura manga, para pulido abertu- 
ra manga. 

£ Confección: Aplicar entretela 


adhesiva en el revés de un cuello, 


una base cuello y de los puños, 
planchar. 

Coser pinzas falda delante y 
cuerpo delante. 

Coser costura centro detrás. 
Confeccionar tapeta sopata 
integrada de cuerpo delante 

y falda delante por separado: 
Marcar en el delantero derecho 
la primera doblez de la tapeta 
en plano hacia el revés y formar 
la segunda doblez entomando 
el final de esta quedando a la 
mitad, fijar todo junto en plano 
con un pespunte desde escote 
hasta la base. Formar la tapeta 
haciendo coincidir los bordes 
doblados (o según señal A si lo 
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marca el patrón), o quedando 
el primer doblez un poco sepa- 
rado del segundo para quedar 
escondido. Colocar sopata en 
su posición y bordar los ojales 
en la parte interior. Sujetar los 
bordes de la tapeta con un pun- 
to a mano entre los ojales para 
que no se abra. Doblar la vista 
del delantero izquierdo, derecho 
con derecho, y cerrar la parte su 
perior y la base con pespunte (si 
lleva cuello y éste llega hasta el 
borde de la tapeta, no es nece- 
sario cerrar la parte del escote), 
girar y entornar. Fijar la tapeta 
del lado izquierdo con pespunte 
igual de arriba abajo. 

Coser lados y hombros cuerpo. 
Confeccionar cuello camisero 
con base y señal A-B: Colocar 
ambos cuellos derecho con 
derecho, coser con pespunte 
alrededor menos la parte del 
montaje, girar, planchar y pasar 
pespunte de adorno si se desea. 
Colocar una base del cuello en 
cada lado del mismo haciendo 
que coincidan los centros y se 
gún señal B, pasar un pespunte 
cogiendo todas las telas desde 
el extremo de la pieza base y 
girar la base cuello еп su post 
ción, pasar un hilván en el borde 
y planchar. Colocar el cuello al 
escote según señal A, y coser la 
cara extema de la base cuello, 
planchar la costura y entornar 
la interior sobre el mismo pes- 
punte. 

Confeccionar mangas con pu- 
ños: Cerrar mangas (en este 
modelo, cerrar las mangas con 
costura francesa); marcar el corte 
de la abertura de las mangas con 
un hilván, cortar y hacer un pe 
queño dobladillo hasta la base o 
pulir con una tira cosida y vuelta. 
Si la base de las mangas es más 
grande que el puño, pasar un 
doble frunce en la base o hilva 
nar los pliegues, según patrón; 


doblar puños derecho con de 
recho (o unirlos dos a dos), cerrar 
extremos y la parte superior del 
cruce, girar y colocar a las тав 
gas desde el lado derecho de la 
abertura hasta el otro extremo 
formando cruce interior, coser 
una hoja y entornar la opuesta 
en la misma costura por el revés. 
Coser mangas a las sisas. 
Fruncir copa mangas desde D 
hasta C y coser a las sisas según 
las mismas señales. 
Coser lados falda y unir con cuer 
po coincidiendo costuras lados y 
pinzas delante. 
Hacer dobladillos, bordar ojales, 
coser botones. 

PLANO DE CORTE 


pulido 


VISCOSA ESTAMPADA 3,25 М 


70 CM 


Инструкции 


Как пользоваться выкройками а р 
ИЗМЕРЕНИЯ 
При измерении фигуры на женщине me бъпь надето сане Чтобы измерения были более 
или тонкая одежда; обувь следует снять. после измерения фигу- А д у 
ры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей точными, попросите кого-то 
таблице. помочь вам с измерением. 

К размерным признакам 
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ обхватов не следует добавлять 


[Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 величину «прибавка 

| Обхват груди. см | ю | м | вв | 92 | 96 | wo | ws | на свободу облегания», она 
e or | ا ا‎ | 
Обквстбедар, см EJEN ENKELI уже учтена при построении 


Ширина спинь, см 36 40 — лекал модели. 
Въсота груди, см 235 | 4 | 245 | 255 | 26 | 265 | 275 


(Высота бөдөр.ом | в [es е [не [а [агра] 


Длина порада 
Длина спины 
Длина среднего Е 


[Алина брюк, см | 98 | %5 | 99 | 95] ко [ws] m | 


инап а доталии 
Ал ореха Ширина спины 


Алина спины 
AO Талии 


БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ PA3MEPbI Обхват груди 


[Размер | | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
ep НН 
БА кі а 

ста pee ete 
Высота груди, см 335 

| Высота бедер, см | 25 | 2 | as | 2 | 25 | 
IO СВЕ 
доталий, см 

Длина спины 

доталии, см 


Длина рукава, см 
Длина брюк, см 


Обхват бедер 


Длина 
юбки/брюк 


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ 


cosmos || [з | в | | | в | 
ГОбваттолииом [e | в | [9 а [ею 


Обхват бедер. см | | е | 9 | ви | я | є | 
[Длина доталии, см | 2 | % [з [ 2 [з | з [а [о | 
[Ширина спины, см | 26 | з | ® | 2| м | з | з | ж | 


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ) 


[Ростсм [е | m | ю | в | ю | м | 
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РАЗМЕРЫ 

Каждая модель представле- 
на в трех размерах. Если ваш 
размер находится между ука- 
занньми размерами, следу- 
ет провести новую линию на 
равном расстоянии от линий 
соседних размеров. 

е Модели предназначень 
для женщин среднего роста 
165M. 


AEKAAA 

Лекала деталей (выкройки) 
каждой модели представлены 
на двусторонних листах-вкла- 
дышохв масштабе 1:1. 


ЭСКИЗ 

В описании работы приво- 
Дится эскиз модели спереди 
исзади. 


ПЛАН РАСКЛАДКИ 

На уменьшенном плане раскладки показан один из спосо- 
бов рационального расположения лекал деталей на ткани. 
Лекала основных деталей пронумерованы. 

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань скла- 
дывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки 
совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один 
слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани 
обозначен пунктирной линией, кромки ткани - сплошной 
линией. 

е Знак «ножницы» x, расположенный у края ткани, озна- 
чает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной 
внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезы лицевыми сто- 
ронами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса со- 
впадало. 


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЪШАМИ 

е Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет 
линии контура показаны в описании модели. 

е Вынуть листь-вкладьши, осторожно разогнув скрепки. 
Развернуть нужный лист. 

е Вверху листа приведены номер модели, цвет линий конту- 
ра иколичество деталей кроя. 

е Цифра, обозначающая номер детали, расположена 
на линии контура соответствующей детали. 

е Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентиру- 
ясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести кон- 
туры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, 
контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при 
соединении деталей изделия следует ориентироваться на 
контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, 
совмещая их (например, А и А, Е nF). 

е Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на 
кальку и вырезать, Сверить наличие и соответствие деталей 
по плану раскладки и перечню деталей. 

е Те линии лекал деталей, которые являются общими для 
всех трех размеров, вычерчены более жирной линией. 

е Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обо- 
значено на лекалах сплошной линией. Оно относится к 
среднему из приведенных размеров и может быть скоррек- 
тировано для двух других размеров. 

е Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и Т.Д. 
обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надпи- 
сью vista и относятся к среднему из приведенных размеров. 
е Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует 
соединить по линии со звездочками жж—*, 


СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ 


Линияменьшего размера 

Линия среднего размера 

Линия большего размера 

Перегнуть 

Линия строчки 

Линия совмещения двух частей одного лекала, кото- 
рое не уместилось на листе-вклодыше целиком 
Линия середины переда/спинки в случае, когда она 
не совподает по направлению со срезом 


нення 


Направление нити основы (долевой нити) 
Контрольный знак 
Вход; разрез 


Складка и ее направление 
Петля; отверстие 
Застежка-молния 
Пуговица 
Месторасположение кармана 
р Крючок и петля; воздушная нитяная петля 


ВАЖНО: Перед вькраиванием деталей изделия можно вьпол- 
нить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подо- 
гнать лекала по своей фигуре. 


РАСКРОЙ 

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА! 

® Разложить ткань на столе так, как показано на плане рас- 
кладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану рас- 
кладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже - 
направление петельных столбиков), и проколоть булавками. 

е Обвести лекала деталей остро заточенным портновским 
мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть вы- 
кроены с припусками на швы. Как правило, для соедини- 
тельных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рука- 
BOB, срезы кокеток, срезы деталей карманов ит.д.)-1-1,5 см, 
для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний 
край накладного кармана и др.) - 3-4 см, для краевых об- 
тачных - 0,7-1 см. 

® Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стеж- 
ков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов 


Cobem: 


При раскладке ткани 
в разворот (в 1 слой) важно 
перевернуть лекало парной 
детали на другую сторону, 
чтобь получить, например, 
правый и левый рукав. 


------> направление долевой нити 


Patrones 43 


"Зе | 887914 


"сало әр осезшео "евопа г ОЛЗАС 


о 

I! 

y 029; 
u 


q 
4 
егеа 


V 
Jen 
LOL 
NAW 
= 
Чапз 
З 
б 
> 
$3 
NO 
ЧІ: 
Ма 


| 


- Ка „ез 22914 


|. Ру 


Lado delante 


ОКОВ ААА АА 


әзшејәр лао 


-і 


гегеа 


қ ы” E \ ре 1 
оц 0393H -- -. З = 


